Beriikning av specifik energianviindning for hus med frekvens-/kapacitetsreglerad franluftsvirmepump

Berikningen avser: Husmodell: Tyr D 123 27
Bestallningsnummer: 42160
Ordernummer:
Husets placering/ort: Uppsala
Klimatzon: il
Fastighetsbeteckning: Fansta 5:3
Adress:
Képare: Tommy Rosendal

Anna-Lena Brander Rosendal

For att uppfylla de krav som Boverkets byggregler stiller pa energianvandningen, enligt avsnitt 9
i BBR 22 (BFS 2015:3), har vid projektering och berikning foljande allmanna indata anvants
for att representera "normalt brukande":

- inomhustemperatur; 21 °C, under uppvirmningssasongen
- tappvarmvattenanvindning; 14 m’/person och &r (60 °C)
- personvirme; 80 W/person, narvarotid 14 h/dygn '

For det aktuella huset har vidare foljande specifika indata anvénts:

- antal personer; 4 st

- hushallsel; 5934 KWhiar
- Arsmedeltemperatur, ute; 5,6 °C

- tempererad golvarea; 121 m®

- medelluftflade; 50,0 Us

Vidare har fabrikantdata for foljande installationer anvints:
Franlufisvarmepump typ; Nibe F750
Spisflakt/-kapa typ; Bosch
Berakningen har gett féljande resultat:

Totalt levererad/kopt elenergi 3 11767 kWh/ar Lol g vandeisy

Energianvindning *; 5833 KWh/Ar BAT e e

Specifik energianviindning ™7; 48 KWh/m” per ar
Kravniva enligt BBR 22 (BFS 2015:3); 55 KWh/m" per ar
Energiklass enligt SS 24300-2:2015 5; C
Dim. eleffektbehov for uppvirmning '; 3.2 kW _
Installerad mirkeffekt; 4,5 kW R B T T (e R [
Kravniva enligt BBR 22 (BFS 2015:3); 4,5 kW

1) Brukarrelaterade indata enligt "Indata for energiberdkningar i kontor och smahus", Boverket, oktober 2007

2) Beraknat enligt formel i "Regelsamling for energideklaration med kommentarer”, Boverket maj 2010

3) Avser endast den beraknade byggnadens energianvandning, inte hela fastighetens energianvandning.

4) Exklusive hushalisel, men inklusive driftel for flaktar, pumpar, etc

5) Detta motsvarar ocksa husets preliminéra beréknade vérde for energideklarering av dess energianvandning.
Ber&kningen har skett med marginal fér variationer i tillverkningsprocess och variationer i "normalt brukande”.
Vid en energimedveten anvandning bor verklig energianvandning kunna bli 10-20 % lagre an beraknat.
Vid ett energisldsande beteende kan verklig energianvandning istallet bli 10-20 % hogre, eller mer.

6) Svensk Standard SS 24300-2:2015, Byggnaders energiprestanda - Del 2: Energiklassning av byggnader

7) Exklusive eleffekt till flaktar och cirkulationspumpar for varmdistribution.

Berakningen har gjorts med berakningshjilpmedel som framtagits av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
pa uppdrag av TMF, Tri- och Mabelforetagen, for trahustillverkande medlemmar inom TMF.
Berakningshjalpmedlet dr i huvudsak baserat pi SS-EN ISO 13790 men med anpassning av defaultvirden

till svenska forhallanden. Indata r i tillimpliga delar baserade pa provningsresultat frin EN-standarder for
respektive typ av installation (EN-14511, EN-1148, EN-1151, EN-13141-3, -4, -7)

Berakningen har gjorts av: Anna Gideon
w“:" Alvsbyhus
2016-06-30

SP
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TMF Energi version 5.2




hus med frekvens-/kapacitetsreglerad franluftsvirmepump

Fritextruta/kommentarer:
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INDATA
Allmant Solel nej Direktelvdrme, komplement
Hustillverkare: Alvsbyhus Totalt levererad solel 3000 (kWh/ar) |Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: Tyr D123 27 Andel reduktion energianv. 0,0 (%) termostat och/eller timer nej
Bestaéllningsnummer: 42160 Virmeproduktion Nibe F750 arlig energianvandning 0 (kWh/ar)
Ordernummer: Q nom 50 (I's) Elgolvvérme (badrum/hall) 0,0 m?
Husets placering/ort: Uppsala P vp vdrme, nom 20/35°C 1424 (W) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: 1] COP, véarme, nom 20/35°C 512 (-) arlig energianvandning 0 (kWh/ar)
Fastighetsbeteckning: Fansta 5:3 P vp varme, nom 20/45°C 1304 (W) Mérkeffekt direktelvdrme 0 (W)
Adress: COP, varme, nom 20/45°C 372 (9) Annan specifik eiférbrukare 486 (kWhtar)
Kopare: Tommy Rosendal P vp varme, max 20/35°C 3452 (W) varav intern virmeavgivning 0 (%)
Anna-Lena Brander Rosendal|COP, vdrme, max 20/35°C 308 ()

Defaultvdrden P vp vérme, max 20/45°C 3726 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.sédsong 21,0 (°C) COP, vdrme, max 20/45°C 2,63 () E hushallsel 5834 (kWh/ar)
Personvéarme, specifik 80 (W/person) Superheater, varmvatten nej E ut vdrmesystem 11382 (kWh/ar)
Narvarotid, medel 14 (h/dygn) Tomgangseffekt, el 36 W) E varmvattenanv. 3534 (kWh/ar)
Varmvattenanv. specifik 14 (m%(person ar))  |Installerad eleffekt 4500 (W) E varmeldckage VVB 952 (kWh/ar)
Antal personer 4 (st) Vérmedistribution E el fldktar 329 (kWhar)
Hushallsapparater standard A-klassade cirk.pumpar ja E el cirk.pump, varmedistr. 89 (kWhiar)
Byggnad Pel cirk.pump, medel 14 w) E el vp kompressor 4625 (kWh/ar)
Tgsvissisi 5,6 (°C) Aterkopplad reglering ja E elpatron, tillskott 303 (kWh/ar)
DVUT, 1-dygn (24 h) -18,9 (°C) Vattenburen golvvdrme 0,0 (m?) E direktelvdrme, komplement 0 (kWhtar)
DVUT, 2-dygn (48 h) -18,0 (°C) Max temp. fram vid DVUT 85,0 (°C) E annan specifik elférbrukare 486 (kWhtar)
DVUT, 3-dygn (72 h) -17,3 (°C) Resurseffektiva blandare ja E red. p.g.a. solel (exkl. hush.el) 0 (kWhar)
DVUT, 4-dygn (96 h) -18,7 (°C) Ventilation E kopt energi (exkl. hushallsel) 5833 (kwh/ar)
Tidskonstant () 22 (h) Eleffektiv ventilation ja E kopt energi totalt, netto 11767  (kKWh/ar)
DVUT, aktuell -18,0 (°C) Pel flakt(ar), medel 35 (W) E energianvandn. (exkl. hush.el) 16318  (kWh/ar)
Acrp 121,4 (m? Spec. luftflode 041 (Usim’) E energianvandning, totalt 22251 (kKWhiar)
Airace 0,0 (m? Lufticde 50,0 (Iis) E energibesparing vdrmepump 10485  (kWh/ar)
L — 355,9 (m?) varav via separat F-vent. 0,0 (I/s) Specifik energianvandning 48,0 (kWhim®far)
A i 3559 (m%) SFP 07 (Wiis) Kravniva BBR 22 (BFS 2015:3) 55 (KWh/m’far)
Asottenpiatta 0,0 (m?) Spisflakt/-kapa Bosch Energiklass (SS-24300-2:2015)  C
Up, 0,211 (WI(K m?) Luftflisde, forcerat 60 (5] P el max vp kompressor 1,84 (kW)
UAi 75,1 (WIK) Pel, forcerat 70 (W) P elpatron, max 1,39 (kW)
Véarmeeffektbehov vid DVUT 5,39 (kW) Drifttid 1,0 (h/dygn) P direktelvarme 0,00 (kW)
Lufttathet qso 0,50 (ll(s m2) Dim. eleffekt fér uppvarmning 3,23 (kW)
Avskarmning fran vind mattlig (-) Installerad eleffekt, totalt 4,50 (kW)
Passiv solinstralning normatl (-) Kravniva BBR 22 (BFS 2015:3) 4,50 (kW)
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