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Anticimex Ombesiktning/ Kompletterande besiktning

Anders Olsvigen 9b
Besiktningsutlitande Anders Olsvigen 9b

1. Insamling av upplysningar och handlingar
Nuvarande 4gare har gt fastigheten sedan ar 2017.

Entre/hall, klidkammare, sovrum och dusch/wc tillbyggdes ar 2017.

| denna ombesiktning noteras endast férandringar som skett mellan den férsta besiktningen och dagens besiktning. |
dvrigt se tidigare utford besiktning den 2021-03-01 med protokollnummer 66085828.

Dusch/wc renoverades ar 2022.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fordjupade undersdkningar

"~ Entréplan | Dusch/Wc ] ]
Fuktindikering i utrymmet gav inga forhojda fuktindikationer.

Bristfilligt fall pa golv utanfér duschzon.

—

Det gar inte att se var skvallerdret fran inbyggd spolcistern mynnar ut.

66839256
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Med vanliga halsningar
Anticimex

Jonas Andersson Malmo 2022-04-19
tningsteknikers underskrift Namnfortydligande Kontor Datum
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Anticimex Ombesiktning/ Kompletterande besiktning

Om besiktningen

For denna om-/ kompletterande besiktningen giller samma villkor som for ursprungsbesiktningen. Ursprungsprotokollet
giller i sin helhet med de fdrandringar som noterats i detta protokoll.

Vad man kan férvinta sig av ett hus

Ett hus kraver kontinuerligt underhall, da alla byggnadsdelar utsitts for dagligt slitage. De flesta hus har nagon form av brister
och fel i form av skador eller risk for skador. Littast att upptacka ar skador i synliga delar som golv- och vaggbekladnader.
Aven de delar av byggnaden som man inte ser utsétts for dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en kallaryttervagg
eller en drineringsledning. Olika typer av fuktpéverkan ar det vanligaste problemet. Fuktisolering och en draneringsledning
har en begrinsad livslangd. En &ldre draneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts for sadant slitage att man kan
forvanta sig att funktionen dr nedsatt. En krypgrund eller en vind utsétts for olika stora fuktbelastningar beroende pa arstid,
anvindning och geografi. Detsamma géller konstruktioner pa betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.

Tatskiktet i ett vatrum kan vara utformat pa olika sétt. Plastmattor pa vaggar och golv fungerar bide som ytskikt och tatskikt.
P4 plastmattor dr det relativt enkelt att se om skador eller brister finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i vatrum och
tatskiktet finns under plattorna. Det gar darfér inte att gora en beddmning av skicket och titheten hos materialet eller om det
saknas tatskikt. Det ar viktigt att tatskiktet ar ratt monterat. Utféranden som inte ar fackmissigt utfort drabbas ofta av skador.

Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet

Anlépta/Anlopning
Bjalklag
Blindbotten
Boardskivor

Flytande golv

Fuktkvot (FK)

Krypgrund

Likt (stro- och barlakt)
Lattbetong

Mikrobiell lukt
Mikroorganismer
Okulir besiktning
Platta pa mark

Relativ fuktighet (RF)

Radon

Graaktig fuktskada pa eller mellan en isolerglasruta.

Den del av byggnaden som golvet vilar pd mellan tva vaningar eller mot grundlaggningen.
Undersidan av ett bjilklag i en krypgrund eller torpargrund.

Trafiberskivor som exempelvis anvinds som blindbotten eller underlag for yttertak.
Golvkonstruktion ovanpa en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har nagon infastning vare sig

mot golv eller vigg. Kan besta av golvskivor eller brader som ligger antingen ovanpa en hard
isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

Fuktkvoten beskriver fuktmingden i ett material. Fuktkvoten beskriver forhallandet mellan
vikten vatten i ett material i forhallande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns
det risk for mikrobiell tillvaxt

Typ av grundlaggning dér husets viggar och bjalklag vilar pa sockel/grundmur. Utrymmet
innanfor grundmursviaggarna ar oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av
bjélklaget).

Tralister som takpannor hings fast pa. Kan dven ligga under ett plattak.

Ett byggnadsmaterial i forma av block, balkar och element. Jamfért med vanlig betong har
Jittbetong lagre vikt och samre hallfasthet, men battre virmeisoleringsegenskaper. Blafargad
lattbetong (blabetong) kan ge ifran sig radon. Se vidare beskrivningen av Radon.

Lukt som bildas av mogel, rota eller bakterier.

Samlingsnamn fér mbgel, rota och bakterier.

Besiktning som utférs med hjilp av syn, lukt, kiansel och hdrsel utan att ingrepp gors i huset.
Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan ar normalt tjockare (forstyvad)
under ytterviggar och barande innervaggar. Innergolvet ligger direkt ovanfor den gjutna plattan,
antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt pa plattan.

Luftens fuktighet mats i relativ fuktighet (RF). RF ar enkelt uttryckt ett matt pa hur mycket
vatten som luften innehaller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk for
mikrobiell tillvaxt.

Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas da grundimnet radium sonderfaller. Radon kan
forekomma i byggnadsmaterial bl lattbetong (blabetong) eller i marken. Enda sittet att
uppticka radon &r att gére en matning. Blafargad lattbetong har anvants som byggnadsmaterial
fran slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Radon kan aven forekomma i vatten
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Anticimex Ombesiktning/ Kompletterande besiktning

Raspont Hyvlade och spontade brador som exempelvis anvands som yttertakspanel eller blindbotten.
Syll (syllkonstruktion) Underliggande triregel i viggen dar viggen vilar mot grunden.
Taktédckning Takmaterial som fungerar som vaderskydd kan besta av betongpannor, tegelpannor, plat,

tjarpapp, gummiduk, eternit etc.

Torpargrund Typ av grundliggning dar husets viggar och bjélklag vilar pa sockel/grundmur.
Utrymmet innanfér sockeln/grundmuren ar oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och
undersidan av bjalklaget.)

Tryckimpregnering Metod for att rotskydda trd. Anvinds framst for trakonstruktioner utomhus men kan ocksa
finnas inomhus, exempelvis i syllar.

Uppreglat golv Trakonstruktion som bildar golv ovanpa en gjuten betongplatta.

Utreglad vigg Trikonstruktion som bildar vigg innanfér en murad eller gjuten kallaryttervagg.
Yttertakspanel] Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag for taktackningen som
underlagstak kan best3 av raspont, boardskivor, eternit etc.

66839256
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Besiktningsprotokoll

Anticimex Overlatelsebesiktning av smahus - niva 1

Fastighetsuppgifter

Anticimex uppgifter

Fastighetsbeteckning:

Besiktningsdatum:

Protokollnummer:

Hollviken 5:77 2021-03-01 66085828
Fastighetsagare: Temperatur: Viaderlek:
Karina och Toni Petersson 6°C Molnigt
Fastighetsadress: Tekniker:
Anders Olsvigen 9b Jonas Andersson
Postnummer: Ort: E-post:
236 37 Hollviken Jonas.Andersson@anticimex.se

Kontor:
Uppdragsgivare Malmé
N Ovriga nirvarande:

Karina Asta Martina Petersson

Karina och Toni Petersson

Adress:
Anders Olsvagen 9 B

Postnummer: Ort:
23637 Hollviken
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Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som besiktningsteknikern sarskilt vill patala:

Som képare till denna fastighet &r det viktigt att ta del av hela protokollet, samt att sikerstilla att man forstatt inneborden av
det som star skrivet. Har man som kopare inte deltagit vid besiktningen rekommenderar jag att en besiktningsgenomgang

gors.

66085828
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Besiktningens graderingar

BH B

Inget att notera
Denna symbol anvinds dé besiktningsteknikern inte ser nagra avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.

Mindre brister

Denna symbol anvinds da besiktningsteknikern gor en notering om mindre brister som inte beddms ha lett till
allvarligare skador. Bristerna eller skadorna bedéms inte heller behdva fordjupad undersdkning. Symbolen kan
dven anvindas da teknikern ger allman information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utford atgard eller
teknisk 18sning i huset.

Risk for skador

Denna symbol innebir att besiktningsteknikern med sin allméanna kunskap om svagheter i en viss konstruktion
eller om andra férhallanden beddmer att det finns risk for skador. Omdomet ges for fel och brister som annu inte
lett till skada. Omddmet kan ocksa omfatta erfarenhetsmissigt kdnda risker med vissa konstruktioner eller ett
visst forhallande som kan délja befintliga skador som inte upptécktes vid besiktningstillfillet. Om teknikern har
gjort en beddmning att det foreligger en risk for skada sa kommer teknikern inte fér samma risk att lamna en
rekommendation om fordjupad undersokning.

Férdjupad undersdkning rekommenderas
Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptickt brister, fel eller skada som bor undersékas vidare for
att faststilla orsak och omfattning. En sidan fordjupad undersokning ingdr inte i besiktningen.

Forslag pa atgirder

Vid fel och skador dir besiktningsteknikern beddmer att det inte dr nddvéndigt med en fordjupad undersdkning
kan besiktningsteknikern limna forslag pa atgarder. Observera att forslag pa atgarder avser typiska atgirder och
inte &r nagon garanti for att bristen atgérdas i det enskilda fallet.

Obesiktigad byggnadsdel

Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bor
besiktigas. Exempel ar tak dar en saker uppstigningsanordning saknas eller tak som dr snotickta eller hala. Vindar
och krypgrunder dir inspektionsluckor saknas eller rum som &r belamrade med saker kan ocksa omgjliggora en
fullstandig besiktning.

66085828
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Byggnadsbeskrivning Anders Olsvigen 9b

Byggnadsar: Fonster:

2009 2 och 3-glasfonster

Ombyggnad/Tillbyggnad: Ventilation:

2017 Mekanisk fran- och tilluft med virmeatervinning (FTX)
Hustyp, antal vaningar: Varmesystem:

Villa, 1-plan Luft/vattenvirmepump med vattenburen golvvdrme

Taktyp, takbelaggning:
Pulpettak samt delar med métande pulpettak , aluzinkplat

Grundkonstruktion:
Betongplatta pA mark med underliggande isolering.

Stomme, material:
Betong/lattbetong

Terrangforhallanden:
Tradgardstomt

Fasad:
Puts och liggande trépanel

Garage:
Garage finns inte

Ovrigt:

® Anticimex’
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Besiktningsutlatande

1. Insamling av upplysningar och handlingar
Nuvarande dgare har 4gt fastigheten sedan ar 2017.

Entre/hall, klidkammare, sovrum och dusch/wec tillbyggdes ar 2017.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fordjupade undersdkningar

~ Utvindigt | Markférhallanden
Intill huset finns stenmaterial och tradeck.

~ Utvindigt | Sockel

Inget att notera.

Utvindigt | Fasad

Sprickor finns i fasaden.

Dessa beddms inte ha lett till bakomliggande skador.

Begynnande otitheter noterades i tatning mellan fasadputs och karmar. s
%

2

Sprickor och andra otitheter i en fasadbekladnad utgér alltid en risk d& :
vatten lattare kan tringa in i konstruktionen bakom med fuktskador och |
mikrobiell* lukt som foljd. :

Fasadpanelen ir i begynnande behov av malning/underhall.

Fasadbeklidnad och trakonstruktioner dar malningsbehov finns
riskerar att fa fukt- och rotskador pa grund av simre vattenavvisande
formaga.

66085828
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Anticimex Overlatelsebesiktning av smahus - niva 1

Utvindigt [ Dérrar

Inget att notera.

Utvéndigt | Fonster

Inget att notera.

Utvindigt [ Hangrannor | Stuprér

Hangrannor ar i behov av rensning.

Utvindigt | Tak

Inget att notera.

Vind|Flaktrum

Inget att notera.

Entréplan [ Entréhall

Inget att notera.

Entréplan | Dusch/Wc -
Fuktindikering i utrymmet gav inga férhojda fuktindikationer.

Klinker har slappt fran underlaget ("Bom").

Felet som uppstatt r att vidhiftningen mellan klinker och underlag har
upphdrt. Sk "bom/ bomljud".

Entréplan [ Sovrum1

Inget att notera.

Entréplan | Sovrum 2

Inget att notera.

Entréplan | Vardagsrum

Inget att notera.

66085828
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Anticimex Overlatelsebesiktning av smahus - niva 1

Entréplan | K6k/Matplats

Fuktindikering i utrymmet gav inga férhojda fuktindikationer.

Upphingningsbygel fran diskmaskin ar inte fast monterad mot végg
eller undersida bankskiva.

Entréplan [ Orangeri

Inget att notera.

Entréplan [ Sovrum3 -
Stankskydd finns inte bakom lucka.

~ Entréplan | Dusch/Wc

E Det forekommer bomljud fran klinkers. Mosaiken pa golv och vaggar har
punktvis sldppt. Férdelning av vatten ar inte placerat i férdelarskdp. Ror V
fran fordelning av golvvdrme i sovrum mynnar i golvniva (ska mynna ut 6 —_— -
cm fran golvets tatskikt).

Renovering av utrymmet rekommenderas. Ta kontakt med en e ; A{ /{V
vatrumsentreprenor for en vidare bedémning samt atgarder. A :"\\f o~ :

Entréplan | Tvittstuga

Fuktindikering i utrymmet gav inga forhéjda fuktindikationer.

Entréplan [ Hall

Inget att notera.

Entréplan | Sovrum 4

Inget att notera.

66085828
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___ Entréplan | Dusch/Wc

Fuktindikering i utrymmet gav inga forhdjda fuktindikationer.

Entréplan | Kliddkammare

Fordelning av vatten finns i detta utrymme med lackageindikering ut i

=== kladkammaren (lickageindering fran ett fordelarskap for vatten ska
mynna ut i ett utrymmet med vattentitt golv vilket det inte gor).
Komplettera med en lackagevarnare alternativt vattenfelslarm.
Stankskydd finns inte i bada fordelarskapen.

Entréplan | Allmiant

Klinker har slappt fran underlaget ("Bom").

Felet som uppstatt ar att vidhaftningen mellan klinker och underlag har
upphort. Sk "bom/ bomljud".

Det forekommer rorelsesprickor pa vaggar och tak.

~ Forrad invandigt

Utrymmet ar belamrat.
Utrymmet kunde inte besiktigas da det ar belamrat med l6scre.

Vi rekommenderar en kompletterande besiktning nar utrymmet ar
tillgangligt.

Forrad utvindigt

Fasadpanelen &r i behov av malning/underhall.

Fasadbeklddnad och trakonstruktioner dar malningsbehov finns
riskerar att fa fukt- och rétskador pa grund av samre vattenavvisande
formaga.

Dorr ar i behov av mélning/underhall. Skivbeklddnad pa dérrblad har
begynnande sldpp i nedre delen av dorrblad.

Dorrar dar malningsbehov finns riskerar att fa fukt- och rétskador pa
grund av samre vattenavvisande férmaga.

For att oka livslangden pa dorr rekommenderas malning och underhall.

Hangrannor ar i behov av rensning.

66085828
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Byggnadsbeskrivning Gaststuga

Byggnadsar: Fasad:
2009 Puts och trapanel
Ombyggnad/Tillbyggnad: Fonster:

3-glas
Hustyp, antal vaningar: Ventilation:
Gaststuga , 1-plan Mekanisk franluft
Taktyp, takbelaggning: Varmesystem:
Pulpettak, Aluzink Luft/vattenvirmepump med golvvdrme
Stomme, material: Grundkonstruktion:
Littbetong Betongplatta pa mark
Ovrigt:

66085828
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Besiktningsutlatande

1. Insamling av upplysningar och handlingar

Dusch/Wc renoverades ar 2020-2021 pagrund av ett vatteldckage fran varmvattenberedare som finns placerad i ett

utrymme ovanfor dusch/wc.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om férdjupade undersdkningar

Utvindigt | Markférhallanden )
Intill huset finns stenmaterial och tradeck.

~ Utvindigt [ Sockel

Inget att notera.

__Utvéndigt | Fasad

Fasadpanelen ar i behov av malning/underhall.

Fasadbeklddnad och trakonstruktioner dar malningsbehov finns
riskerar att fa fukt- och rotskador pa grund av samre vattenavvisande
formaga.

Utviandigt | Dorrar -
E Dorr &r i begynnande behov av malning/underhall.
Dérrar dar malningsbehov finns riskerar att fa fukt- och rétskador pa
grund av sdmre vattenavvisande formaga.

For att 6ka livslangden pa dorr rekommenderas malning och underhall.

Utviandigt | Fonster

Inget att notera.

Utvindigt | Hingrannor | Stuprér

Inget att notera.

Utvindigt | Tak

Inget att notera.

D Anticimex’
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Entréplan | Entréhall

Inget att notera.

Entréplan | Allrum

Inget att notera.

Entréplan/Kék -
Fuktindikering i utrymmet gav inga forhojda fuktindikationer.

Entréplan | Dusch/Wc ] - ]
Fuktindikering i utrymmet gav inga forhojda fuktindikationer.

Entréplan | Allmant -
Sprickor och bom i klinkerplattor finns.

Felet som uppstatt ar att vidhédftningen mellan klinker och underlag har
upphort. Sk "bom/ bomljud".

___ Ovreplan/Sovioft -
Racke och spalje saknas pa trapp och sovloft.

Med vanliga hélsningar
Anticimex

Jonas Andersson Malmo 2021-03-04
iktningsteknikers underskrift Namnfortydligande Kontor Datum
66085828
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Vid missndje med Anticimex utférande av uppdraget eller anmérkning mot Anticimex i dvrigt sa ska skriftlig reklamation goras
snarast majligt efter att felet upptécktes eller borde ha upptéckts. Reklamation ska i alla handelser ske senast inom tre ar fran
besiktningstillfallet. Forsummas den har reklamationsfristen sa far inte eventuella fel goras gillande. Anticimex ansvar ar
under alla férhallanden begransat till 1 000 000 kronor for det har besiktningsuppdraget. Anticimex friskriver sig for samtliga
skador och krav understigande 10 000 kronor. Om séljaren ar uppdragsgivare kan képaren reklamera besiktningen och
Anticimex tar samma ansvar mot denna som om koparen sjélv varit uppdragsgivare.

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm.

Vi behandlar personuppgifter hanforliga till bland andra kunder, forsakringstagare, forsakringshavare, betalare och
kontaktpersoner. Vi samlar in uppgifterna direkt fran dig. Ibland kan vi erhalla uppgifterna direkt fran din maklare i samband
med kop eller forsdljning av fastighet, lagenhet eller byggnad. De uppgifter vi behandlar 4r namn, adress- och
kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall &ven uppgifter om vissa ekonomiska forhallanden, t.ex. om en
kreditupplysning behover tas. Om besiktningen bestélls av en presumtiv kdpare kan vi komma att behandla uppgifter om
saljaren for att kunna utfora besiktningen. Vi samlar aven in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter
och andra serviceobjekt. Andamalet med var behandling 4r att vi ska kunna teckna, fullgéra och administrera avtal, tillvarata
rattsliga skyldigheter, framstalla réttsliga ansprak samt for att uppfylla de krav som stills pa verksamheten Mot bakgrund av
Anticimex berattigade intresse behandlas ocksa uppgifter for marknadsforing, sammanstéllning av marknads- och
kundanalyser samt statistik.

Uppgifterna ar avsedda att i forsta hand anvindas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att
lamnas ut till andra féretag, féreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis en villa,
fritidshus- eller hemfdrsakringsbolag om du har forsakring, fastighetsmaklare och banker, samt till myndigheter nar det
foreligger skyldighet darom enligt lag.

Med personuppgifter avses dven besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som innehéller
personuppgifter och uppgifter om olika objekt. | samband med att vi tillhandahaller tjanster till vara kunder kan sddana
handlingar komma att lamnas till tredje man, exempelvis till dgare, kopare eller séljare av fastigheter, byggnader, lagenheter
etc. Vi anvander besiktningsprotokoll som underlag vid sa kallad besiktningsgenomgang med kdpare av en fastighet. Vi
anvander besiktningsprotokoll d&ven som underlag for var riskbedémning och darmed som en del av forsékringsvillkoren vid
meddelande av olika férsakringar till siljare och kdpare av en fastighet.

Du har ritt att efter en skriftlig ansdkan kostnadsfritt fa besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har ocksa ratt att
begdra att vi rattar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Mark ansdkan med "Dataskydd” och skicka den till

Anticimex, Box 470 25,100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Lds mer pa anticimex.se/personuppgifter. Om
du har synpunkter pa var personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller inge klagomal till Datainspektionen.
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