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RAPPORT - MATNING AV RADON

Beskrivning av matningen Provningsresultat

Matningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av ARSMEDELVARDE
Stralsdkerhetsmyndigheten. 2
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och forbehandlades 2023-04-17. 1 26 %aj

De méttes i mikroskop 2023-04-19.

De analyserades 2023-04-200ch samtidigt uppréttades denna rapport. 120 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar dver aret pa grund av viderlek och boendevanor,
srsmedelvirdet har ddrfér av SSM antagits ha en osdkerhet av 40%.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Fastighetsdata har Jamnats av Peter Béickstrémsom ocksd intygar att métanvisningarna féljts.

MATPLATSADRESS FASTIGHETSBETECKNING

Peter Bdckstrém, Nyponviigen 7 Vildvinet 3

28140 Hdssleholm

BYGGNADSID: LAGENHETSNUMMER: LANTMATERIETS LGH BYGGNADSTYP: BYGGNADSAR:
? NR: Villa 1971

?

VENTILATIONSTYP: HUSGRUNDSTYP: BLABETONG: RADONATGARDAD:

Virmeatervinning (FTX) Souterriing Vet ef Radondtgdrdad

Uppmatta radongashalter

”D‘ETEKTVOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VANINGSPLAN MATVARDE

105 156 186 [Radtrak?®] 2023-02-10— 2023-04-13 TV-rum Gillestuga Souterréing 170 + 30 Bg/m?
105 405 179 [Radtrak?®] 2023-02-10 — 2023-04-13 Sovrum 1 trappa upp 80 + 20 Bg/m?
Kommentarer

Referensvardet fér manniskors hilsa &r 200 Bg/m? (avser drsmedelvirdet).
Arsmedelvirdet berdknat under férutsattningen att bostaden endast har 2 vaningsplan med boutrymmen.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i f8rvég

skriftligen godkant annat. For mer information, se baksidan.
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Matmetod: Sluten sparfilm med filter

Mitningarna gérs i enlighet med Stralsdkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar for matning av radon i bostdder och pa arbetsplatser.
Detektorerna ar tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondéttrarna sonderfaller under utsandande av aifastrdlning. D3 sparfilmen triffas av alfapartiklar uppstér spar, vilka
forstoras genom etsning. Dessa spar riknas sedan i ett mikroskop fér att bestimma radongashalten dér detektorn varit placerad. Radongashaiten
anges i enheten Bg/m?®. Radonova Laboratories &r ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra mitningar av radongashalten i inomhusluft enligt
mitmetoderna Arsmedelvirdesmitning (2-3 manader) samt Radgivande korttidsmitning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmatta radongashalter

Fér varje detektor anges placering och mitvirde samt en matosikerhet (fel} som anger osakerheten i matningen. Métosdkerheten anges med tva
standardavvikelser {95 % konfidensniva). Ett varde pd 100 % 20 Bg/m? betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bg/m?, med 100 Bg/m? som det mest troliga virdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA} for en langtidsmatning p&3 mdnader dr 20 Ba/m?3 och for
en korttidsmatning pa 7 dygn dr MDA 50 Bg/m?®. Resultaten galler enbart fér de mottagna proverna.

Arsmedelvirde

Arsmedelvirdet for radongashaiten i bostaden baseras pd en medelvirdesberdkning av de enskilda médtvérdena. Arsmedelvirdet har av SSM
antagits ha en osdkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar pé grund av vdderlek och boendevanor. Detta gor att det sanna arsmedelvirdet
kan avvika fran det beriknade. Sammantaget kan det sanna arsmedelvardet vara mellan 0 % och 40 % lagre eller hogre &n det arsmedelvérde som
givits | matrapporten. Detta innebar inte att Arsmedelviirdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade
drsmedelvardet dr det mest sannolika.

Gransvarden och referensvarden

Bostidder (de angivna referensvirdena avser arsmedelvarden)
200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i befintliga bostader och lokaler, som anvinds fér allmanna dndamal, se Stralskyddsférordningen {2018:506).
200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser

Om radonhalterna efter eventuell atgird 6verskrider 200 Bq/m?® ska arbetsgivaren enligt Strélsdkerhetsmyndighetens féreskrifter SSMFS 2018:10
anmala dessa arbetsstillen och arbetsplatser till Stralsdkerhetsmyndigheten.

P& anmiilda arbetsstillen och arbetsplatser ska arbetsgivare dvervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar
en arlig radonexponering som dverstiger Arbetsmiljéverkets (AFS 2018:1) hygieniska grénsvérde 0,72 MBgh/m3. Om arbetsgivaren identifierar
arbetstagare som loper en sddan risk, ska de anmila detta till Stralsakerhetsmyndigheten.

Koder for ej rapporterade detektorer

DNR Ej rapporterad — Ej returnerad

viw Ej rapporterad —~ Synligt manipulerad med

FBD Ej rapporterad — Trasig/skadad/forstord vid retur

LiL Ej rapporterad — Trasig/skadad/férstord i laboratoriet
DTO Ej rapporterad — F&r gammal for att kunna rapporteras

Matmetodsbeskrivningar som anvindes nar rapporten skapades

1SO 11665-4:2021, Measurement of radioactivity in the environment — Air: radon-222
Strélsakerhetsmyndigheten, April 2013, Mitning av radon i bostdder — metodbeskrivning
Stralsakerhetsmyndigheten, September 2021, Metodbeskrivning - Méatning av radon pa arbetsplatser

Signering av rapporten
Vid elektronisk signering maste den analysansvarige ange ett personligt ldsenord vid varje signeringstillfalle. P& rapporten finns dven angivet om
den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratoriess anvisning foljts.

Kursiv text pa rapporten ar information som tillhandahallits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets hélsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se for med information.
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